
Instrukcja montażu głośników samochodowych
Uwaga: Montaż głośników najlepiej powierzyć wykwalifikowanemu specjaliście (montażyści po-
siadają odpowiednie narzędzia oraz niezbędną wiedzę na temat miejsca i sposobu montażu).

1. Należy wybrać miejsce zamontowania głośników. Zamontowany głośnik nie powinien blokować 
żądnych mechanizmów w samochodzie (np. otwierania szyb, otwierania drzwi, podnoszenia kla-
py bagażnika itp.). 
2. W przypadku wymiany głośników na inne o tych samych wymiarach, wycinanie otworów mon-
tażowych i przeprowadzanie kabli może nie być wymagane. Przy instalacji głośników należy tylko 
zwrócić uwagę na poprawne podłączenie przewodów - właściwą polaryzację (plus na wyjściu ra-
dia należy podłączyć do plusa na głośniku a minus do minusa).  
3. Jeżeli zachodzi taka konieczność, to należy wywiercić otwory montażowe. Należy uważać aby 
nie uszkodzić elementów konstrukcyjnych samochodu, okablowania itp.
4. Następnie należy przeprowadzić kable głośnikowe i podłączyć je do głośnika (należy zwrócić 
uwagę na poprawne podłączenie przewodów - właściwą polaryzację).
5. Głośnik należy przymocować do elementów konstrukcyjnych samochodu. Sposób przymoco-
wania głośnika może się różnić w zależności od modelu. Poniżej przedstawiony został przykłado-
wy schemat podłączenia głośników do radia samochodowego:  
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